micro CL-100
Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser

e Bedienung mit einem Knopf, sehr bedienerfreundlich.
e Nivellierungs- und Fluchtungsaufgaben im Handumdrehen erledigt.

e Sofortige Projektion extrem heller vertikaler und horizontaler Linien.
e Laser-Typ: Klasse 2, 630 - 670 nm. . a
e Genauigkeit: 0,6 mm /1 m. i
® Erweiterte Reichweite in Rdumen: bis 30 m. ‘ =
o Selbstnivellierungsbereich: +6°. ¥
e |ntegrierter 360° Drehteller.
| §
. Reich- Gewicht
Best.- | Modell- . . Diode Std.
Beschreibung Projektion weite
Nr. Nr. o m Ib. kg | Packung Robuster Kunststoffkoffer und AAA Batterien (3x) im Lieferumfang
micro Selbstnivellierender | Horizontal &
38758 CL-100 | Kreuzlinienlaser, Set | vertikal 630-670 30 11 050 !

Magnetische Torpedo-\Wasserwaage

e |eicht und kompakt, ideal fir vielféltige Verwendung und den Einsatz unter beengten
Verhaltnissen.

e Aluminiumguss-Profil.

 |Im Dunkeln leuchtende Libellenrahmen fiir dunkle Bereiche.

e Rohrlibellen, 180° - 45° - 90°.

e Drei starke Selten-Erd-Magnete

e V-formig gekerbter Rand zur Ausrichtung der Wasserwaage auf einem Rohr.

e GroRe, von oben erkennbare Libelle.

e Genauigkeit: 1,0 mm/m.

B L Lange Gewicht
anrt. Mcnirell Beschreibung Pait(du.n
: : Zoll mm Ib. kg 9
22398 395E Magnetische Torpedo-Wasserwaage 9 230 0.33 015 1

Hand-Inspektionskamera
micro CA-150 Inspektionskamera

¢ Komfortabler Pistolenhandgriff ermdglicht die Bedienung mit nur einer Hand, wahrend das
Kamerakabel und der Kamerakopf manévriert werden.

e GroRes 3,5" Farhdisplay fiir schnelle Diagnosen von schwer zugénglichen Bereichen.

¢ Dunkle Bereiche werden mit den 4 hellen, einstellbaren LEDs des wasserdichten
Kamerakopfs, hervorragend ausgeleuchtet.

e Speichert bis zu 20 Bilder auf dem internen Speicher; zur direkten Ansicht oder spateren
Wiedergabe auf dem Kameradisplay.

e Display: 3,5" Farb LCD 320 x 240 Auflésung.

e Kabelreichweite: 90 cm (Verlangerbar bis 9 m mit optionalen Verlangerungen).

Robuster Kunststoffkoffer, Cinch-Kabel, AA Batterien (4x) sowie
Gewicht Spiegel-, Haken- und Magnet-Aufsétze im Lieferumfang

Ib. kg
36848 micro CA-150 Inspektionskamera 1,7 0,76

Best.-Nr. Beschreibung




