
Hiermit bestätige ich den Einbau dieses Grenzwertgebers gemäß Einbauanleitung mit dem

Einstellmaß  »x« = mm

Kontrollmaß »y« = mm

in den Tank Größe:                                              l Herstell-Nr.:

Bauartzulassungskennzeichen:

Anzahl der Tanks:                         Stück Gesamtinhalt:                                    m3

Lagermedium:

Betreiber und Anlagenort: Installations-Betrieb:

(Unterschrift)(Datum)

Beschreibung und Einbauanleitung für den
Grenzwertgeber Nr. 238

zum Einbau in Tanks der Firma Chemowerk GmbH
mit oberem Füllsystem Typ »C-B 3«

und nicht kommunizierendem Entnahmesystem Typ WK IV

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-65.17-169
Grenzwertgeber Typ 250/02/2/5

Montageanleitung für nicht kommunizierendes Entnahmesystem Typ WK IV

(Firmenstempel)

Schlauch entsprechend ja
Seite 3, Seite 4 und Seite 4a gekürzt  



1. Einsatzbereich

Der Grenzwertgeber Nr. 238, bestehend aus dem GWG-Typ 250/02/2/5 mit der allgemeinen, bauauf-
sichtlichen Zulassung Z-65.17-169 wird eingesetzt in Tanks der Firma Chemowerk GmbH der Typen

GFK 1000 l 02/BAM/4.02/22/79 GFK 1000 l 01/BAM/4.01/13/69
GFK 1500 l 02/BAM/4.02/23/79 GFK 1500 l 01/BAM/4.01/78/71
GFK 2000 l 02/BAM/4.02/24/79 GFK 2000 l 02/BAM/4.01/13/69

GF-UP 1000 l
GF-UP 1500 l
GF-UP 2000 l

GF-UP 700 l
GF-UP 1000 l
GF-UP 1500 l

GF-UP 1000 l
GF-UP 1300 l
GF-UP 1500 l
GF-UP 2000 l hoch
GF-UP 2000 l nieder 
GF-UP 2350 l

GF-UP 1000 l
GF-UP 1300 l
GF-UP 1600 l

mit dem oberen Befüllsystem Typ »C-B 3« und dem nicht kommunizierenden Einstrang-Entnahme-
system Typ WK IV zur Lagerung von Heizöl EL nach DIN 51603 und Dieselkraftstoff nach 
DIN 51601.

2. Beschreibung

2.1 Der Grenzwertgeber besteht aus Sonde (1), Fühler (3), Einschraubkörper (6) und Anschlusseinrichtung
(11 u.12) sowie dem Anschlusskabel zwischen Fühler und Anschlusseinrichtung.

2.2 Die Sonde ist der in den Tank höhenverstellbar hineinragende Träger des Fühlers und von x = min.
80 mm bis x = max. 450 mm einstellbar. Das Sondenrohr trägt am oberen Ende einen Markierungs-
strich und die Zahl 480 eingeprägt. Die Zahl gibt das Abstandsmaß vom Markierungsstrich bis zum
Ansprechpunkt des Fühlers an.

2.3 Der Fühler ist ein am unteren Ende der Sonde fest eingebauter, temperaturabhängiger PTC-
Widerstand (Kaltleiter).

2.4 Der Einschraubkörper (6) ist ein Anschlussstück, das die Sonde umschließt und zur Befestigung der-
selben im Lagertank dient. Er besitzt eine Feststellschraube (9), die das Sondenrohr gegen Ver-
schieben sichert sowie eine O-Ring-Dichtung zur Abdichtung des Tankraums zur Außenatmosphäre.

2.4.1 Der Einschraubkörper hat ein G1 1/2 Einschraubgewinde und wird mit einem Dichtring zur Tank-
muffe abgedichtet. Außerdem hat er ein eingebautes Rückschlagventil mit G 3/8 Anschluss für die
Saugleitung und einen Anschluss für die obere Verbindungsleitung zu den anderen Tanks.

2.5 Die Anschlusseinrichtung ist eine Armatur zur elektrischen Verbindung des Grenzwertgebers und
des Tankwagens.

2.6 Der Grenzwertgeber Nr. 238 entspricht den Richtlinien für den Bau von Grenzwertgebern nach
TRbF 511.

1

mit der Zulassungs-Nr. Z-40.11-294

mit Prüfzeichen PA-VI 311.114
mit der Zulassungs-Nr. Z-40.11-190

mit der Zulassungs-Nr. Z-40.11-128

mit der Zulassungs-Nr. Z-40.11-280



3. Funktion

Der höchstzulässige Füllungsgrad der oberirdischen Lagertanks darf 95% nicht überschreiten. Dies 
wird dadurch erreicht, dass der PTC-Widerstand bei Eintauchen in Flüssigkeit seinen Widerstand
sprungartig verändert. Dieser Impuls wird über ein im Tankwagen eingebautes Steuergerät verstärkt
und dient zur Steuerung des Schließvorganges am Abgabeventil des Tankwagens.

4. Einbauvorschrift

4.1 Bei allen Arbeiten an den Chemo Tanks sind die einschlägigen Sicherheitsvorschriften, insbesondere
die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft, zu beachten.

4.2 Bei Füllleitungen über 20 m Länge muss das GWG-Einstellmaß vom Hersteller und dem TÜV Nord
extra festgelegt werden. In diesem Fall darf die GWG-Einstellung nicht nach der Tabelle der tech-
nischen Beschreibung vorgenommen werden.

4.3 Ermittlung des Einstellmaßes »x«
Das Einstellmaß »x« für die Chemo Tanks ist nach der Abbildung auf Blatt 3 und den Tabellen auf
Blatt 3, 4,und 4a wie folgt zu bestimmen.

4.3.1 Für den vorliegenden Einbaufall (Tankbauart und Tankanzahl) ist das Maß »x« aus den Tabellen zu
entnehmen. Dieses Maß entspricht der Abbildung auf Blatt 3.

4.3.2 Der Grenzwertgeber ist, in Füllrichtung gesehen, im ersten Tank zu montieren.

4.3.3 Das Maß »y« in der Tabelle auf Blatt 3 dient zur Kontrolle, wenn der Grenzwertgeber mit dem Ein-
schraubkörper auf dem Tank montiert ist.

4.4 Feststellschraube (9) am Einschraubkörper (6) lösen. Einstellmaß »x« nach Blatt 3 zwischen Unterkante
des Sechskants vom Einschraubkörper (6) und Markierung (Ansprechpunkt) am unteren Ende der
Sonde einstellen. Feststellschraube (9) anziehen.

4.5 Einschraubkörper mit Grenzwertgeber unter Verwendung der Dichtung (13) in die Tankmuffe ein-
schrauben und festziehen.

4.6 Die Sonde des Grenzwertgebers darf unter keinen Umständen gekürzt werden.

4.7 Das freie Kabelende des Grenzwertgebers wird senkrecht zur Decke oder zu einer naheliegenden
Wand verlegt. An dieser Stelle ist, falls erforderlich, eine Feuchtraumabzweigdose anzubringen. Die
Verbindung zwischen der Abzweigdose und der Armatur für Wandmontage (12) muss mit Feucht-
raumkabel 2 x 1 mm2 hergestellt werden. Das Ende des Kabels ist auf 10 mm abzuisolieren. Beim
Anschluss ist darauf zu achten, daß die schwarz oder braun isolierte Litze des Kabels an die bei
der Armatur für Wandmontage mit + markierte Klemme angeschlossen wird.

4.7.1 Die Armatur für Wandmontage (12) muss unmittelbar neben dem Einfüllstutzen der Füllleitung des
Tanks montiert werden.

4.8 Nach dem Einbau des Grenzwertgebers als Teil einer Anlage gemäß § 19g WHG ist eine Funktions-
prüfung gemäß § 19i WHG mit einem geeigneten Gerät durchzuführen.

4.9 Von dieser Beschreibung und Einbauvorschrift wird Blatt 1-5 jedem Grenzwertgeber beigelegt.

Nehren, den 30.05.2005
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Einstellmaß »x« für Chemo Tanks mit Füllsystem 
Typ »C-B 3«

Arbeitsgang:

Tankbauart und Anzahl der verbundenen Tanks feststellen. 

Aus nachstehenden Tabellen Einstellmaß »x« entnehmen.

Bei Aufstellung in 2 Reihen unbedingt den Hinweis seitlich an den
Tabellen beachten. 

Grenzwertgeber einstellen wie auf nebenstehendem Bild dargestellt.
Einschraubkörper mit Grenzwertgeber in den, in Füllrichtung gesehen,
ersten Tank einbauen.

Achtung:

Bei den 700 l und 1000 l GF-UP-Tanks (Typ KT 700 und KT 1000 mit der
Zulassungs-Nr. Z-40.11-128 müssen die Schläuche um 150 mm und bei den
1500 l GF-UP-Tanks (Typ KT 1500) mit der Zulassungs-Nr. Z-40.11-128 um 
70 mm gekürzt werden.

Chemo-Tanks mit Zulassungs-Nr. 01 und 02/BAM/4…, 
PA-VI 311.144, Z-40.11-190 und mit Füllsystem Typ »C-B 3«

Tankanzahl Tankinhalt Einstellmaß Kontrollmaß
l »x«  mm »y«  mm

1000 350 109
1 1500 310 149

2000 280 179

2000 330 129
2 3000 290 169

4000 280 179

3000 300 159
3 4500 290 169

6000 275 184

4000 290 169
4 6000 285 174

8000 270 189

5000 330 129
5 7500 330 129

10000 310 149 B
ei

 A
uf

st
el

lu
ng

 in
 z

w
ei

 R
ei

he
n 

(B
lo

ck
au

fs
te

llu
ng

) 
is

t 
d

as
 E

in
st

el
lm

aß
 »

x«
 f

ür
 d

ie
 T

an
k-

A
nz

ah
l v

o
n

4 
T

an
ks

 u
m

 1
0 

m
m

 s
o

w
ie

 b
ei

5 
T

an
ks

 u
m

 3
0 

m
m

 z
us

ät
zl

ic
h 

zu
 e

rh
ö

he
n.

Chemo-Tanks mit Zulassungs-Nr. Z-40.11-128 und mit Füll-
system Typ »C-B 3« 700 l und 1000 l mit Entnahmemengen bis 30 l/h 

und 1500 l mit Entnahmemengen bis 60 l/h

Tankanzahl Tankinhalt Einstellmaß Kontrollmaß
l »x«  mm »y«  mm

700 350 109
1 1000 280 179

1500 240 219

1400 305 154
2 2000 235 224

3000 235 224

2100 250 209
3 3000 220 239

4500 255 204

2800 250 209
4 4000 225 234

6000 250 209

3500 245 214
5 5000 230 229

7500 235 224 B
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Achtung:

Bei den 2000 l Tanks ist für die Auswahl der GWG-
Einstellmaße die Tankhöhe zu beachten:

2000 l hoch = 1788 mm
2000 l nieder = 1558 mm

Chemo GF-UP-Tanks mit Zulassungs-Nr. Z-40.11-280 
und mit Füllsystem Typ »C-B 3«

GWG-Einstellmaße für Entnahmemengen bis 20 l/h

Tankanzahl Tankinhalt Einstellmaß Kontrollmaß
l »x«  mm »y«  mm

1000 330 129
1300 200 259

1
1500 200 259
2000 hoch 225 234
2000 nieder 180 279
2350 175 284

2000 270 189
2600 240 219

2
3000 260 199
4000 hoch 260 199
4000 nieder 240 219
4700 260 199

3000 230 229
3900 240 219

3
4500 205 254
6000 hoch 205 254
6000 nieder 200 259
7050 210 249

4000 235 224
5200 210 249

4
6000 215 244
8000 hoch 210 249
8000 nieder 205 254
9400 235 224

5000 240 219
6500 185 274

5
7500 200 259

10000 hoch 210 249
10000 nieder 205 254
11750 215 244

Achtung:

Bei Tanks mit der Zulassungs-Nr. Z-40.11-280 und der Herstell-
Nr. 1341…, 1343…, 1345… und 1347… müssen die Schläuche um
110 mm gekürzt werden.

Bei Tanks mit der Zulassungs-Nr. Z-40.11-280 und der Herstell-
Nr. 1342…, 1344… und 1346… müssen die Schläuche um 340 mm
gekürzt werden.
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4a

Chemo-Tanks mit Zulassungs-Nr. Z-40.11-294 
und mit Füllsystem Typ »C-B 3« 

Tankanzahl Tankinhalt Einstellmaß Kontrollmaß
l »x«  mm »y«  mm

1000 245 214
1 1300 205 254

1600 245 214

2000 260 199
2 2600 200 259

3200 255 204

3000 200 259
3 3900 195 264

4800 245 214

4000 230 229
4 5200 200 259

6400 245 214

5000 240 219
5 6500 200 259

8000 245 214

Achtung:

Bei Tanks mit der Zulassungs-Nr. Z-40.11-294 und der
Herstell-Nr. 1335… müssen die Schläuche um 110 mm
gekürzt werden.

Bei Tanks mit der Zulassungs-Nr. Z-40.11-294 und der
Herstell-Nr. 1336… müssen die Schläuche um 340 mm
gekürzt werden.

Einstellmaß »x« für Chemo Tanks mit Füll-
system Typ »C-B 3«.

Arbeitsgang:

Anzahl der verbundenen Tanks und Aufstellvariante feststellen.

Aus nachstehender Tabelle Einstellmaß »x« entnehmen.

Grenzwertgeber einstellen wie auf dem Seite 3 dargestellten Bild.

Einschraubkörper mit Grenzwertgeber in den, in Füllrichtung
gesehen, ersten Tank einbauen.
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Zubehör für OILPRESS Entnahmesystem Typ WK IV

1. Magnet-Heberschutzventil VARISECUR Art.-Nr. 595.912 - der Reißleinenersatz

Wenn der Einbau eines Heberschutzventiles oder einer Reißleine gefordert ist, kann an Stelle des
Kipphebelventils das Magnet-Heberschutzventil VARISECUR eingebaut werden. 
Dem Magnet-Heberschutzventil VARISECUR liegt ein Rückflussverhinderer inkl. Überdruckventil bei.

Vorteile:

1.1 Einfachster Einbau, kein Auftrennen der Saugleitung
und deshalb keine zusätzlichen Dichtstellen.

1.2 Kein zusätzlicher Saugwiderstand, Saugwiderstand 
kleiner als 0,05 bar.

1.3 Keine zusätzlichen Druckausgleichseinrichtungen in 
der Saugleitung erforderlich. Wegen des eingebauten
Überdruckventils ist ein Druckanstieg über 1 bar bei
Erwärmung des Heizöls in der kpl. Saugleitung zwi-
schen Tank und Brenner nicht möglich.

1.4 Keine Reißleine zum Absperren der Heizöl-Entnah-
meleitung von außerhalb des Heizraumes erforderlich.
Durch das Ausschalten des Heizungsnotschalters im
Gefahrenfall oder anlässlich eines Kundendienstes, 
ist automatisch auch die kpl. Saugleitung vom Tank
bis zum Brenner abgesperrt.

2. Rückflussverhinderer inkl. Überdruckventil  Art. 663.912

In Saugleitungen kann sich durch Temperaturschwankungen ein unzulässig großer Überdruck
aufbauen. Um dies zu verhindern werden Druckausgleichseinrichtungen eingesetzt.

Druckausgleichseinrichtungen sind auf jeden Fall bei Magnet-Heberschutzventilen, die in der
Saugleitung montiert werden, zu empfehlen.

Beim Entnahmesystem Typ WK IV kann der normal eingebaute Rückflussverhinderer unterhalb 
der Kipphebelabsperrung durch einen Rückflussverhinderer inkl. Überdruckventil ersetzt werden.

Vorteile:

2.1 Keine zusätzlichen Druckausgleichseinrichtungen in 
der Saugleitung erforderlich (siehe auch 1.3), deshalb
kein Auftrennen der Saugleitung und keine zusätzli-
chen Dichtstellen.

2.2 Geringer Anschaffungspreis, 5 Minuten Montage.
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Einstrang-Entnahmesystem Typ WK IV

1 = Dichtring
2 = Überwurfmutter
3 = Verbindungsrohr 10x1
4 = Verschlussstopfen
5 = Fußventil 

1. Anwendungsbereich

1.1 Das Einstrang-Entnahmesystem Typ WK IV ist für Batterietanks mit oberem Befüllsystem, die in nicht kommuni-
zierender Verbindung stehen müssen, bestimmt.

1.2 Das Einstrang-Entnahmesystem Typ WK IV eignet sich nur für den Betrieb mit Heizöl EL entsprechend DIN 51603.

1.3 Das Einstrang-Entnahmesystem Typ WK IV darf nur in Anlagen mit einer max. Entnahmemenge von 30 kg/h ein-
gesetzt werden.

1.4 Die am unteren Ende der Saugleitung angeordneten Rückflussverhinderer (5) dürfen auf keinen Fall entfernt werden;
sie unterbrechen die kommunizierende Wirkung zwischen den Tanks. Ein Leerlaufen der ganzen Tankbatterie bei
Beschädigung eines Tanks wird somit verhindert.

2. Montage

2.1 Achtung! Feuerarbeiten (Löten, Schweißen) in der Nähe des Entnahmesystems dürfen nicht vorgenommen werden.
Das Entnahmesystem ist spannungsfrei zu montieren. Die Verbindungsrohre des Entnahmesystems dürfen erst
nach der Installation des Füllsystems und paralleler Ausrichtung der ggf. zusammengeschlossenen Batterietanks 
montiert werden.

Arbeitsgang:
2.2 GWG in der Grundeinheit, wie in der GWG-Einbauanleitung beschrieben, einstellen.

2.3 Grundeinheit auf der Tankmuffe des ersten in Füllrichtung gesehenen Tanks montieren.
Der Einbaukörper im Einschraubkörper ist verdrehbar.
Mit einem Maulschlüssel SW 24 kann die Stellung des Einschraubkörpers mit dem Ventil zu den weiteren Tanks
ausgerichtet werden.

2.4 Erweiterungssätze auf jedem weiteren Tank montieren.
Achtung! Alle T-Stücke sind drehbar und müssen grundsätzlich so ausgerichtet werden, dass sie mit dem Pfeil
zur Grundeinheit zeigen. In dem T-Stück ist eine der beiden Bohrungen tiefer ausgeführt, damit das Verbindungs-
rohr leichter montiert werden kann.

2.5 Zur Montage der Verbindungsrohre 10x1 (3) werden jeweils 2 Überwurfmuttern (2) mit dem Gewinde zum Rohr-
ende zeigend aufgeschoben und danach auf jedes Rohrende ein Dichtring (1) aufgesteckt.
Dichtring und Verschlussstopfen vorher einölen.

2.6 Verbindungsrohr (3) in den ersten Erweiterungssatz nach der Grundeinheit bis zur vollen Bohrungstiefe in der 10er
Bohrung einführen. Unbedingt Absatz 2.4 beachten.

2.7 T-Stück mit Verbindungsrohr zur Grundeinheit drehen und bis zur vollen Bohrungstiefe der 10er Bohrung in der
Grundeinheit verschieben.

2.8 Beide Überwurfmuttern (2) anziehen.

2.9 Alle weiteren Verbindungsrohre (3) mit Überwurfmuttern (2) und Dichtringen (1) jeweils zuerst in die Bohrung am
T-Stück des nächsten, freistehenden Tanks stecken und wie unter Absatz 2.7 und 2.8 beschrieben montieren.

2.10 Verschlussstopfen (4) mit Überwurfmuttern (2), aus dem PE-Beutel bei der Grundeinheit, auf den letzten noch
offenen Stutzen montieren.

2.11 Saugleitung am Sauganschluss (G 3/8 i. Gew.) absolut spannungsfrei anschließen.

2.12 Überprüfen ob alle Verschraubungen richtig angezogen sind. Ventilhebel senkrecht stellen und Anlage in Betrieb
nehmen.



Weitere Auskünfte bei: WILHELM KELLER GmbH & Co. KG
Herdweg 1 · D-72147 Nehren · Telefon: 07473/9449-0 · Fax: 07473/944949
E-Mail: info@oilpress.de · www.oilpress-keller.de 721.822/02/06


