
Beschreibung
Entfernt Silikon und Wachs von Glas-, Lack- und
Chromteilen. Reinigt Autoscheiben und entfernt
Wachstropfen nach der Waschstraßen-Wachswäsche.
Sorgt für klare Sicht nach der Autowäsche. Schafft
den richtigen Untergrund vor dem Lackieren.

Eigenschaften
sorgt für klare Sicht und Sicherheit-
einfache  Handhabung-
entfernt Wachs- und Silikonrückstände-
schlierenfreie Sicht-

Technische Daten
Dichte 0,99 g/cm³

DIN 51757
Basis Tenside / Poliermittel
Löslichkeit teilweise löslich in H2O
Flammpunkt >65 °C

DIN ISO 2592
pH-Wert 8,2 (20°C)

DIN 19268
Farbe / Aussehen weiß / white
Viskosität bei 40°C > 20,5 mm²/s
Form flüssig / liquid
Geruch charakteristisch /

characteristic
Dichte bei 20°C 1,03 g/cm³

DIN 51757
Mindesthaltbarkeit bei
original geschlossenem
Gebinde

30 Monate

Einsatzgebiet
Speziell zur Untergrundvorbereitung bei Lackierun-
gen und zur Entfernung von Silikon- und Wachsspu-
ren nach der Fahrzeugwäsche.

Anwendung
Vor Gebrauch kräftig schütteln. Anschließend auf wei-
chen Lappen oder Tuch geben und unter leichtem
Druck dünn und gleichmäßig auftragen. Silikon- und
Wachsentferner antrocknen lassen und anschließend
mit sauberen und trockenen Tuch oder Polierwatte
entfernen.

Erhältliche Gebinde
250 ml Flasche Kunststoff 1555

D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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Silikon- & Wachsentferner

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax:      +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de


