
HORNET 
W 85 H GT pro + plus*  
für höchste Ansprüche

A HornGROup CompAny

Hybridpumpsystem für Heizöl-Additive 

Die selbstansaugenden Hybridpumpen  

HORNET W 85 H GT pro + plus* dienen der 

Förderung von Heizöl-Additiven,

inkl. Drehzahlregulierung, 

für Fass und IBC.

Ihre Vorteile:

•	Förderleistung	bis	zu	85	l/min.

•	Drehzahlregulierung

•	Optimales	Preis-/Leistungsverhältnis

•	Verschleißarmes	Pumpenprinzip

www.tecalemit.de

DAmiT AllEs fliEssT.

made in Germany



DAmiT AllEs fliEssT.

HORN GmbH & Co. KG
Munketoft 42
24937 Flensburg
Germany

T +49 461 8696-0
F +49 461 8696-66
info@tecalemit.de	
www.tecalemit.de

TecalemiT ist der richtige Partner, 

wenn es um das professionelle Fördern, 

Befüllen und messen von Betriebs- 

stoffen wie Kraftstoff, Öl, Fett, luft und  

chemikalien geht.

1
0

/2
0

1
5

 t
ec

h
n

is
ch

e 
Ä

n
d

er
u

n
ge

n
 v

o
rb

eh
al

te
n

Technische Merkmale

Nennspannung:	 230	V	/	50	Hz

Nennfördervolumen:	 max.	85	l/min.

	 (viskositäts-	und	systemabhängig)

Mediumtemperatur: - 10°C bis + 40°C 

Schutzart:	 IP	54

Nennleistung:       950 W

Nenndrehzahl:	 11.500	U/min.,	regulierbar

Abmessungen	(B	x	T	x	H):	 206	x	116	x	1250	mm

Gewicht:	 ca.	3,5	kg

*  Hinweis:
 HORNET W 85 H GT ist für die Heizöl-Additive der 
	 Guard	Thermic	Serie	des	Herstellers	ERC	Additiv	GmbH		
	 freigegeben.	Im	Zweifel	Medienbeständigkeit	überprüfen		
 lassen. 
	 Bei	Fragen	wenden	Sie	sich	bitte	an	unser	Sales-Team.

HORNeT W  85 H GT pro

Art.-Nr. 108 620 300

Ausstattung/Lieferumfang:
•	Hybridpumpe	HORNET	W	85	H
•	Anschlusskabel	4,00	m	mit	Schukostecker	
•	Edelstahl-Saugrohr	1,00	m	lang	
•	Fassverschraubung	G	2“,	höhenverstellbar
•	Zapfschlauch	3,00	m	lang	
	 mit	Knickschutzfeder
•	Automatik-Zapfventil	A2003-ES	mit
 Zapfventilhalter

HORNeT W  85 H GT pro plus

Art.-Nr. 108 621 300

Ausstattung/Lieferumfang:

•		wie	oben,	jedoch	mit	elektronischem	

Durchflussmesser	FMT	ll,	nicht	eichfähig


