
Die Elektropumpe VISCONET II dient zur Förderung von 
Motoren-  und Getrieböl bis SAE 80.

www.tecalemit.de

Elektropumpe VISCONET ll

Visconet II
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HORN GmbH & Co. KG
Munketoft 42
24937 Flensburg
Allemagne

T +49 461 8696-26
F +49 461 8696-66
info@tecalemit.de 
www.tecalemit.de

Selbstansaugende Elektropumpen, Faßgewinde G 2“, 
max. Viskosität 2000 mPas (bei 740 W)
inkl. Saugrohr für Tauchtiefe 840 mm, 
Zapfschlauch 4,0 m, DN 19 x 4, HORN 40 X
Ein / Aus-Schalter

Wählen Sie für Ihren Anwendungsfall die passende 
Elektropumpe aus dem Hause HORN TECALEMIT

VISCONET II
Art.-Nr. 104 123 700
für Motoren- und Getriebeöl 
bis SAE 80

VISCONET ll M
Art.-Nr. 104 163 700
für Motorenöl bis SAE 50 und 
Hydrauliköl

VISCONET ll HDZe
Art.-Nr. 104 143 701
für Motorenöl bis SAE 50

Zuzüglich Voreichgebühr
Art.-Nr. 290 200 000

• Förderleistung ca. 25 l/min* VISCONET II
             ca. 15 l/min* VISCONET II M
• 230 V 50 Hz, 740 W VISCONET II
           370 W VISCONET II M
• Ölzapfventil ZV 2000

• Förderleistung ca. 10 l/min*
• 230 V 50 Hz, 740 W
• elektronischer Handdurchlaufzähler 
  FMOGe, eichfähig

*viskositäts- und systemabhängig
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VISCONET ll FMOGne
Art.-Nr. 104 133 701
für Motoren- und Getriebeöl 
bis SAE 80

VISCONET ll M FMOGne
Art.-Nr. 104 173 701
für Motorenöl bis SAE 50 und 
Hydrauliköl

• Förderleistung ca. 20 l/min* VISCONET II FMOGne
             ca. 12 l/min* VISCONET II FMOGne M
• 230 V 50 Hz, 740 W VISCONET II
           370 W VISCONET II M
• Ölzapfventil ZV 2000
• elektronischer Handdurchlaufzähler

VISCONET ll HDZne
Art.-Nr. 104 123 702
für Motoren- und Getriebeöl 
bis SAE 80

• Förderleistung ca. 10 l/min*
• 230 V 50 Hz, 740 W
• elektronischer Handdurchlaufzähler 
  FMOGne, nicht eichfähig

Zubehör
Art.-Nr. 234 400 800
Statt Saugrohr mit 
Saugschlauch für Tauchtiefe 
1600 mm (Mehrpreis)


