REMS Amigo 2

Leistungsstarkes, handliches Elektrowerkzeug zum
Gewindeschneiden mit einzigartigem Abstiitzbiigel.
Ohne Schraubstock (iberall einsetzbar. Ideal fur
Reparatur, Renovierung, Baustelle.
Rohrgewinde

Bolzengewinde

Gewindearten siehe Seite 30, 31.

Y%e—2", 16—50mm
6-30mm, “%—1"

REMS Amigo 2 - Barenstark bis 2".
Systemvorteil

Nur eine Sorte kleine, kompakte Schnellwechsel-Schneidkdpfe und nur eine
Sorte Schneidbacken fir alle REMS Gewindeschneidkluppen. Deshalb einfache,
kostenglnstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen méglich.

Abstiitzbiigel

Stabiler, einfach zu handhabender Bugel zum Abstiitzen des Drehmoments in
beiden Drehrichtungen. Sicher spannend durch schréggestellte Spannspindel,
mit selbstverstarkender Spannwirkung. Besonders einfaches Aufsetzen der
Gewindeschneidkluppe auf Abstiitzbigel und Rohr,

Bauweise .

Kompakt, robust, baustellengerecht. Uberall sofort einsetzbar, auch ohne
Schraubstock. Schlanke Form fiir schwer zugéangliche Stellen. Antriebsmaschine
nur 6,5 kg. Perfekter, sicherer Sitz der Schnellwechsel-Schneidkopfe.

Antrieb

Stabiles, wartungsfreies Getriebe. Robuster, durchzugstarker 1700W
Universalmotor mit 30% Leistungssteigerung durch automatische Kohleblrsten-
verstellung bei der Drehnchtungswahl. Hohe Schnittgeschwindigkeit 30—-18 min'.
Sicherheits-Tippschalter.

Schnellwechsel-Schneidkopfe

Bewdhrte Technik, hohe Materialgite und prazise Verarbeitung von Schneidkopf,
Schneidbacken und Deckel zu einer kompakten Einheit garantieren superleichtes
Anschneiden und leichtes Gewindeschneiden. Kein Einhaken der Schneidbacken.
Lange, prazise Rohrflihrung fir perfekte Rohrzentrierung. Nach auen groBer
werdende Spanefenster ermoglichen guten Spanfluss fiir saubere Gewinde.

Schneidbacken

Die bewahrten, unverwistlichen REMS Qualitats-Schneidbacken mit optimaler
Schneidengeometrie garantieren superleichtes Anschneiden, leichtes Gewinde-
schneiden und saubere Gewinde. Aus zdhhartem, besonders gehartetem Spezial-
stahl fir extrem lange Lebensdauer.

Gewindeschneidstoffe

REMS Sanitol und REMS Spezial (Seite 49). Speziell zum Gewindeschnei-

den entwickelt. Deshalb besonders hohe Schmier- und Kihlwirkung. Unbedingt
erforderlich fir saubere Gewinde und langere Lebensdauer von Schneidbacken,
Werkzeugen und Maschinen.

Nippelschneiden
Rationell mit REMS Nippelspannern ¥—1" (2") (Seite 48).

Lieferumfang

REMS Amigo 2 Set. Elektrische Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-
Schneidkopfen. Fur Rohrgewinde %4-2", 16-50mm, Bolzengewinde 6-30mm,
Y—1". Fur Rechts- und Linksgewinde. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem
Getriebe, durchzugstarkem Universalmotor 230V, 50-60Hz, 1700W, Sicher-
heits-Tippschalter, leistungssteigernder automatischer Kohlebiirstenverstellung
bei der Drehrichtungswahl, Rechts- und Linkslauf. Abstiitzbigel fur beide Dreh-
richtungen. REMS eva Schnellwechsel-Schneidképfe fir Rohrgewinde kegelig
ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts bzw. fir Gewinde fir
Elektroinstallationsrohre EN 60423 M. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung Art.-Nr.
Set R Va=Ye-1-1%-1%-2 540020220
Set M 20-25-32-40-50 (M x 1,5) 540022R220
REMS Amigo 2 Set fir NPT-Gewinde lieferbar.

Andere Netzspannungen auf Anfrage.

Zubehor

Bezeichnung Art.-Nr.
Schnell hsel-Schneidkopfe, Schneidbacken,

Steckkopfe fiir Schneideisen, siehe Seite 30—31.

REMS Amigo 2 Antriebsmaschine 540000R220
Abstiitzbiigel Amigo 2 543000
REMS REG St Y.—2", Rohrentgrater, siche Seite 95. 731700
Doppelhalter zum Gewindeschneiden und Sagen, fur

REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 und REMS Tiger 543100
Ratschenhebel siehe Seite 22. 522000
Gewindeschneidstoffe siehe Seite 49.

Nippelspanner %—2" siehe Seite 48.

Stahlblechkasten mit Einlage 546000
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Elektrische Gewindeschneidkluppe
mit Schnellwechsel-Schneidkdpfen
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