
Modell 600-I und 690-I Gewindeschneidkluppen
Die neuen Gewindeschneidkluppen von RIDGID sind zum einfachen, schnellen und effizienten Gewindeschneiden entwickelt 
worden. Die neue Schneidkluppen Generation bietet Produktmerkmale die Ihre Arbeit vor Ort im Wert steigert. Mit dem Modell 
600-I schneiden Sie bis 1 1/4" und mit dem Modell 690-I bis 2". 

•  Schnelllösesystem für das einfache Einsetzen und Entfernen 
der Schneidköpfe (nur 690-I)

•  Zwei-Backen Design bietet einen besseren Halt und erhöht 
die Sicherheit während der Anwendung.

•  Überzogener und geformter Handgriff bietet optimale 
Kontrolle.

•  Geschraubte Kohlebürstenabdeckung und von außen 
zugängige Kohlebürsten vereinfachen die Instandhaltung

•  Beständiges Spritzguss Getriebegehäuse und 
glasfaserverstärktes Kunststoff Motorgehäuse fördern die 
Betriebszeit der Maschine. 

•  Schnellanschneidende Backen bieten einfaches und 
schnelles Gewindeschneiden.

600-I & 690-I

NEU



SCAN & LEARN

Bestellinformationen

Bestell-Nr.
Beschreibung

600-I
Gewich 

kg
Bestell-Nr.

Beschreibung
690-I

Gewicht 
kg

44883 230 V Maschine allein 5,7 44953 230 V Maschine allein 9,6
44888 115 V Maschine allein 5,7 44948 115 V Maschine allein 9,6
44898 230 V Maschine allein (nur Schweiz) 5,7 44958 230 V Maschine allein (nur Schweiz) 9,6
44878 230 V ½ - 1¼" mit Stützarm und Transportkoffer 14,7 44933 230 V ½ - 2" mit Stützarm und Transportkoffer 26
44903 230 V ½ - 1¼" mit Stützarm und Transportkoffer (nur Schweiz) 14,7 44938 230 V ½ - 2" mit Stützarm und Transportkoffer (nur Schweiz) 26
44893 115 V ½ - 1¼" mit Stützarm und Transportkoffer 14,7 44943 115 V ½ - 2" mit Stützarm und Transportkoffer 26

Spezifikationen
Modell 600-I 690-I

Kapazität ⅛" bis 1¼" ⅛" bis 2"
Motor Universal, einphasige

Watt & Spannung 1020 W (230 V) und 1270 W (115 V)
Spindeldrehzahl 36 RPM (230 V) und 32 RPM (115 V)

Steuerung Hochbelastbarer Wippschalter mit Schutzsperre (automatisches blockieren beim Loslassen), separater Vor- und Rücklaufschalter.
Getriebegehäuse Aluminium Spritzguss

Getriebekopf Montierte Spindel, Kugel- und Nadellager. Dauerhaft geschmiertes Getriebegehäuse.
Gehäuse & Griff Beständiges Spritzguss und glasfaserverstärktes Kunststoff

Länge 51 cm 61 cm
Gewicht 5,7 kg 9,6 kg

Zubehör

Bestell-Nr. Beschreibung
Gewicht

kg

46668 Transportkoffer zu 600-I 5,5
45923 Modell 602 Stützarm zu 600-I 1,8
46673 Transportkoffer zu 690-I 5,5
45928 Modell 692 Stützarm zu 690-I 3,4

Schneidbacken
(BSPT) British Standard Pipe Taper 1⁄8 - 28 1⁄4 - 19 3⁄8 - 19 1⁄2 - 14 3⁄4 - 14 1 - 11 11⁄4 - 11 11⁄2 - 11 2 - 11

Schwarz-Oxid RG 45848 45853 45858 45863 45868 45873 45878 45883 45888

HÄNDLER

Ridge Tool GmbH & Co. oHG
Haßlinghauser Str. 150
58285 Gevelsberg
Deutschland 

Tel.: D: 0800 5888076 / A: 0800 677221
Fax: D: 0800 5888077 / A: 0800 677222
ridgid.germany@emerson.com
www.RIDGID.eu 
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Die komplette Produktauswahl des RIDGID 
Sortiments finden Sie im RIDGID Gesamtkatalog 
oder unter www.RIDGID.eu.


