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ZAPFVENTILZÄHLERZÄHLERPUMPENKITSAUTOBETANKUNG KRAFTSTOFFMANAGE-
MENT-SYSTEM

MERKMALE

LEISTUNGSPARAMETER

Der PIUSI 3D FILTER soll speziell die Kontamination von AdBlue® während des
Transfers verhindern. Dank der hochgradig effizienten mechanischen Filtration
(β 200) ermöglicht es eine lange Katalysatorlebensdauer.• 3-STUFIGE FILTRATION

• HOCHGRADIG WIDERSTANDS-
FÄHIGES GEHÄUSE

• AUSTAUSCHBARE KARTUSCHE
• TRANSPARENTER BEHÄLTER

200 µ
FILTERKAPAZITÄT

4 BAR
MAX

BETRIEBSDRUCK

3D FILTER

3D FILTER

VERPACKUNG

CODE
GEWICHT VERPACKUNG

A
MM.

B
MM.

C
MM.

GEWICHT 
KG.

ABMESSUNGEN
MM.

FILTERKOPF
PCS/BOX

F00611D30 136 107 140 0,6 200X120X140 166X144X85

F00611D40 104 70 104 0,2 166X144X85 -
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MERCHANDISEZUBEHÖRSCHLAUCHAUFROLLERFLÜSSIGKEIT-
SÜBERWACHUNGZAPFVENTILE FILTERUNG

LIEFERUMFANG

EINZELHEITEN

MATERIALIEN

ABMESSUNGEN

KENNLINIEN

BIODIESEL DIESELFROSTSCHUTZ BENZIN SCHMIERM.LEBENSM. ÖLAdBlue® KEROSIN WISCHERFLÜSS.LUFT WASSER

• 3D FILTER
• BEDIENUNGSANLEITUNG

• GEHÄUSE: TECHNOPOLYMER
• KARTUSCHE: POLYPROPYLEN

3D FILTER KARTUSCHE

FILTERUNG

FILTERSYSTEM

3D FILTER

Maße in Millimetern

Typischer Filterzustand nach 
3650 Litern Abgabe. Wir empfeh-
len, die Filterkartusche einmal pro 

Jahr auszutauschen.

Mechanische Partikelfilterung mit
hohem Wirkungsgrad (ß 200) mit
einem speziell für AdBlue® entwi-

ckelten Inkrementalfilter.

FUNCTIONING

TECHNISCHE DATEN

CODE BESCHREIBUNG FLÜSSIGKEIT-
SART

VOLUMENSTROM EINGANG/
AUSGANG WASSER 

ABSORBIEREND

WIRKUNG-
SGRAD MIKRO DRUCK

L/MIN GPM BSP ß µ M BAR

F00611D30 CLEAR 3D FILTER + HOUSING 40 10,5 1” - 200 70 4

F00611D40  PIUSI CLEAR 3D FILTER/CARTRIDGE - - - - - - -
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