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Battery SafeBOXX ADR 

Produktbeschreibung

Ob Autos, Fahrräder, Stromspeicher für erneuerbare Energien, Elektrowerkzeuge oder elektrische Gartengeräte –
Lithiumbatterien kommen immer häufiger zum Einsatz. Das Problem: Lithiumbatterien gelten als Gefahrgut und
unterliegen damit dem Gesetz zur Beförderung gefährlicher Güter mit strengen Kriterien. Die L-BOXX Battery
SafeBOXX bietet Ihnen die Verpackungslösung gemäß Anforderungen.

▪ Transport und Lagern von Lithiumbatterien nach ADR / RID / IMDG / ATA-DGR bis max. 5,5 kg.

▪ UN-Zulassung für alle Gefahrengüter der Verpackungsgruppe II und III

▪ Werkzeugkoffer aus modifiziertem Kunststoff 

▪ Brandschutzeinlage CIRRUX

▪ Voll kompatibel zum gesamten L-BOXX System

▪ Patentierte Klickverbindung

▪ Integration in die Fahrzeugeinrichtungssysteme namhafter Hersteller

Allgemeine Daten

Bezeichnung Battery SafeBOXX ADR

Artikelnummer 6100001162

GTIN/EAN 4262403280311

Zolltarifnummer 39231090

Ursprungsland Deutschland

Produktabbildung

Lieferumfang:

▪ L-BOXX 238 Battery SafeBOXX ADR

▪ Brandschutzkissen CIRRUX mit Deckel

▪ Gefahrgutaufkleber UN3480 

▪ PE-Druckverschlussbeutel

▪ Anwendungsanleitung
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Battery SafeBOXX ADR 

Technische Daten

Außenmaße

Breite 445 mm

Tiefe 358 mm

Höhe 254 mm

Eigengewicht 3,8 kg

Belastbarkeit Deckel 100 kg

Beladungskapazität 
Gefahrgut

max. 5,5 kg

Traglast Frontgriff 25 kg

Traglast Tragegriff 40 kg

Spritzwassergeschützt ja

Temperaturbereich in C -20°C bis +65°C

Kompatibel mit ▪ L-BOXX System

▪ ProClick Tool Bag M

▪ ProClick Soft Bag M

Zertifikate

BAM / ADR

REACH-(EG 1907/2006)

4H2 / Y17 / S / YY / D / 
BAM 16024-BSS2

Farbe / Material

Farbe
RAL 9017 Verkehrsschwarz
RAL 2008 Hellrotorange

Material

▪ L-BOXX
▪ Tragegriff
▪ Griffleiste
▪ Griffschale

Acrylnitril-Butadien-Styrol 
Acrylnitril-Butadien-Styrol 
Acrylnitril-Butadien-Styrol 
Acrylnitril-Butadien-Styrol 

▪ Koppelhebel
▪ Verschlussschnapper

Polyamid
Polyamid

Zulassung der Battery SafeBOXX nach ADR

SV 230 , P903 Batterien >100 Wh

SV 376, P911
Beschädigte/defekte
Batterien

SV 377, P909
Batterien zur 
Entsorgung/Recycling

SV 310, P910 Prototypen

SV 376, P911

Kritisch beschädigte oder 
defekte Batterien 
(transportunsicher)
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