
Kabelgebundenes Steuerungssystem mit WiFi-
Funktionalität für hydronische Fußbodenheizungen



Kontrollzentrum  
• Bis zu 8 Steuergeräte (1 Master, 7 Slave-Thermostate)
• Bis zu 48 Gruppen/Stellantriebe / max. 4 Stellantriebe pro Anschluss  

(1-4 doppelt und 5-8 einfach)
• Heizungs- und Kühlungsfunktion
• 2-Draht-Stromversorgung und Kommunikation zwischen  

Control Center und Thermostaten
• WiFi Gesteuert 
• Kompatibel mit vielen Smart Home Systemen
• App für IOS und Android
• Google Assistant bereit
• Einfache Installation
• Minimalistisches Design

Abmessungen:

Wiring control centre H64-CC  

Power source: 100-240VAC 50 / 60Hz (maximum current 10A)

Storage environment temperature and humidity: -10 ~ 60°C, 0 ~ 90% RH (non-condensing)

Working environment temperature and humidity: 0 ~ 50 °C, 0 ~ 80% RH (non-condensing)

Color: White
Size: 298 X 88 X 64mm
IP rating: IP40

Technical Parameters
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H64-CC
Kontrollzentrum
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Thermostat heating status: light keep bright with output
                                                  without output didn’t light

              1 corresponds to the W1 region, and so on

Pump output status: light keep bright with output
                                     without output didn’t bright

heating/cooling changeover status
Cooling mode activate keep bright
Heating mode no bright
                                                       

Power status: light keep bright

Wiring control centre interface introduction

02

Gruppe 1-8: Status Heizung/Kühlung

Pumpenstatus (Licht an = aktiv)

Status des Kühlmodus (Licht an = aktiv)

Stromversorgungsstatus (Licht an = aktiv)
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Cooling changeover port

W1-W8:connect to thermostat
low�voltage, regardless of null�
line�and�fire line.W1 must 
connect with master thermostat 

Water pump(Current<5A)

Power supply(100-240VAC  10A)

L:Fire Line   N:Null line       :Earth line

R1-R8:Connected electric heating actuator
(the total current<5A)

G1、G2:Passive linkage 
(can be linked to boiler, heat pump host, mixed water device)
(Current<5A)

Wiring diagram

Wiring control centre H64-CC
Precautions

①W1-W8: Connected to the thermostat, low voltage, regardless of null line and fire line, 
W1 must be connected to the master thermostat, W1 corresponds to an area. 

② R1-R8: Connected electric heating actuator, R1 corresponds to W1, R2 corresponds to W2, and so on, 
R1-R4 can be connected to two electric heating actuators respectively, the total current does not exceed 5A.
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Einfache Installation

R1-R8:Angeschlossener elektrischer Heizungsantrieb
(Gesamtstrom<5A)

Wasserpumpe (Strom<5A)

Stromversorgung (100-240VAC 10A)

W1-W8:Anschluss an Thermostat
Niederspannung, unabhängig von 
Null Leitung und Feuerleitung. W1 
muss mit dem Hauptthermostat 
verbinden

Anschluss für die 
Kühlungsumschaltung

G1 - G2: Passive Verknüpfung
(kann mit Kessel, Wärmepumpe, Mischwassergerät verbunden werden)
(Strom<5A)

L: Feuerlinie N: Null-Linie : Erdleitung



* Power supply and signal input: DC12 ~ 18V carrier non-polarity input
                                                         (power supply wiring control centre, maximum current 100mA)
* Storage environment temperature and humidity: -10 ~ 60°C, 0 ~ 90% RH (non-condensing)
* Working environment temperature and humidity: 0 ~ 50°C, 0 ~ 80% RH (non-condensing)
* Temperature display range: 0 ~ 50°C
* Display accuracy: 0.1°C
* Color: White
* Size: 86x86x12mm (length * width * thickness)
* Protection level: IP21
* WIFI antenna emission frequency(master controller): 2.4GMHz
* WIFI wireless transmission distance(master controller): 60M in the open area

86
m

m

86mm 12mm
03

Master(H64-MT WiFi) / Slave(H64-ST) 

Thermostate
• 2-Draht-Stromversorgung und Kommunikation zwischen Control Center 
• Magnetische Verbindung des Thermostats mit der Grundplatte
• Energiesparender LED-Bildschirm
• Einfache Installation
• Minimalistisches und klares Design

Nur H64-MT*:
• Eingebauter WiFi-Chip (2,4 Ghz)
• App für IOS und Android
• Google Assistant bereit
*App steuert auch untergeordnete Thermostate

Abmessungen:

H64-MT 
Hauptthermostat

H64-ST 
Slave-Thermostat

WIFI�mode
(H64-MT Only)

Cooling

Heating

Programming�mode

Room temperature/
setting temperature

Child lock

Adjust temperature

In switch off status, short press to switch on thermostat. 
In switch on status, long press over 5 seconds to switch off; And display OFF. 

In power on mode, long press“ + ”and“ - ”button over 5 seconds could enter key lock mode, 
and show lock icon. Press “ + ”and“ - ”unlock in lock status.

Up buttonDown button

Power button
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WIFI-Modus
(nur H64-MT)

Kühlung

Heizung

Abwärts-Taste

Heizung
Programmiermodus

Raumtemperatur/
Einstelltemperatur
Kindersicherung

Aufwärts-Taste

Einschalttaste



Eigenschaften

WIFI-ferngesteuerter Hauptthermostat 
Heiz- und Kühlfunktion
7 Tage programmierbar

Bis zu 3 Perioden pro Tag

Magnetisch 
Passt wie angegossen. 

Rein durch Design    
In Weiß oder Schwarz. 

App-Steuerung
Jederzeit und überall.



System-Übersicht
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1. H64-MT 2. H64-ST 3. H64-ST 4. H64-ST 5. H64-STH64-CC
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Technische Einzelheiten

H64-CC Kontrollzentrum
Stromquelle 100-240VAC 50 / 60Hz (max. 10A)
Temperatur und Feuchtigkeit bei Lagerung  -10 ~ 60°C, 0 ~ 90% RH (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit 0 ~ 50 °C, 0 ~ 80% RH (nicht kondensierend)
Farbe Weiß
Abmessungen 298 x 88 x 64 mm
Schutzart IP40

H64-MT Master-WiFi-Thermostat
Stromversorgung und Signaleingang DC12 ~ 18V, nicht polarisierter Eingang
Temperatur und Feuchtigkeit bei Lagerung 10 ~ 60°C, 0 ~ 90% RH (nicht kondensierend)
Temperatur und Feuchtigkeit der Arbeitsumgebung 0 ~ 50°C, 0 ~ 80% RH (nicht kondensierend)
Temperaturanzeigebereich 0 ~ 50°C
Anzeigegenauigkeit 0,1°C
Farbe Weiß
Abmessungen (LxBxT) 86 x 86 x 12 mm
Schutzart IP21
WIFI-Antennenfrequenz 2,4 GHz
WIFI drahtlose Übertragung Abstand 60 Meter im offenen Bereich

H64-ST Slave-Thermostat
Stromversorgung und Signaleingang DC12 ~ 18V, nicht polarisierter Eingang
Temperatur und Feuchtigkeit bei Lagerung 10 ~ 60°C, 0 ~ 90% RH (nicht kondensierend)
Temperatur und Feuchtigkeit der Arbeitsumgebung 0 ~ 50°C, 0 ~ 80% RH (nicht kondensierend)
Temperaturanzeigebereich 0 ~ 50°C
Anzeigegenauigkeit 0,1°C
Farbe Weiß
Abmessungen (LxBxT) 86 x 86 x 12 mm
Schutzart IP21

1 2 3 4 5 6 7 8

Starter-Kit H64 
1x H64-CC
1x H64-MT

H64-ST
Max. 7 pro H64-CC


