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VANNE DE ZONE MOTORISÉES
Monobloc - Non Détachable

Les vannes VC sont conçues pour fonctionner à r de 
locaux domestiques ou tertiaire, afin rer le contrôle
réseau de chauffage ou u glacée. Elles sont composées
corps de vanne, et n moteur (fixation quart de tour).
Les vannes deux et trois voies fonctionnent en tout ou rien pour le 
contrôle e installation.
Les vannes trois voies peuvent être montées sur des installations
de chauffage ou de climatisation, sur des aérothermes, des radiateurs ou des ventilo-convecteurs. Elles sont pilotées par des 
régulations tout ou rien telles que des contrôleurs de débit ou des thermostats.
Les vannes de zone motorisées sont présentés sous deux formes différentes:

Assemblage lié (non démontables), composé n corps de valve en laiton sur lequel une tête de moteur est montée.
Ensemble détachable (partie vanne + actionneur), où la partie vanne et le moteur peuvent être connectés séparément dans 
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 La vanne dispose d´un levier à commande manuelle pour le remplissage/vidange du circuit qui, lorsqu´il est actionné, ferme 
un contact auxiliaire libre de courant. Attention: Lors de son actionnement, il faut s´assurer qu´aucun dispositif  n´est activé par 
inadvertance. 
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Installation 
 
La restriction la plus importante dans l'installation 
de la vanne de zone est de ne jamais monter la 
tête de commande motorisée sous la partie 
hydraulique 

 

 



Solutions 
HYDRAULIQUES 

FICHE TECHNIQUE 

01-2023 / 04 
 

 ORKLI, S. Coop.  
Ctra. Zaldibia, s/n 
E - 20240 Ordizia  
(Gipuzkoa, Spain) 

cal@orkli.es 
www.orkli.es 

Tel.: + 34 943 08 85 00 
Fax: + 34 943 80 52 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


