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Rohrschalldämpfer, kondensatdicht

Beschreibung
Rohrschalldämpfer mit schalltransparent perforiertem Innenrohr, 
für den Einsatz in Küchenfortluftanlagen und Prozessluft.
Absorptionsmaterial mit flüssigkeitsdichter Spezialfolie kaschiert, 
die als Schutzschicht und Barriere gegen das Eindringen von Kon-
densat in das Absorptionsmaterial dient. Sowohl die Mineralwolle 
als auch die Spezialfolie verhalten sich neutral gegenüber Pilz- bzw. 
Bakterienwachstum. Die Falze sind mit silikonfreiem fett- und ölbe-
ständigem Dichtmittel abgedeckt. Absorptionsmaterial nicht brennbar 
nach DIN 4102, Brandverhalten A1, 
Mediumtemperatur bis 80 °C, 
Strömungsgeschwindigkeit bis 20 m/s, 
Anschlüsse als Steckstutzen mit EPDM-Doppellippendichtung.
Für Montage, Instandhaltung und Hygiene sind die separaten 
Hinweise für Rohrschalldämpfer zu beachten.

DN 80 bis 500 mm.
 

KDRSGR50:
Rohrschalldämpfer mit Außenmantel als Glattrohr, 
Packungstärke 50 mm,
Werkstoff: Stahlblech, sendzimirverzinkt.

KDRS50:
Rohrschalldämpfer mit Außenmantel als Wickelfalzrohr, 
Packungstärke 50 mm,
Werkstoff: Stahlblech, sendzimirverzinkt.

KDRSGR100:
Rohrschalldämpfer mit Außenmantel als Glattrohr,
Packungstärke 100 mm,
Werkstoff: Stahlblech, sendzimirverzinkt.

KDRS100:
Rohrschalldämpfer mit Außenmantel als Wickelfalzrohr, 
Packungstärke 100 mm,
Werkstoff: Stahlblech, sendzimirverzinkt.

Beschreibung
 

RS50:  Rohrschalldämpfer, starr aus verz. Stahlblech, bestehend aus dem Außenmantel, 
 dem schalltransparent perforiertem Innenrohr, dazwischen das mit Rieselschutz kaschierte,

 nichtbrennbare  Absorptionsmaterial (nach DIN 4102) ≈ 50 mm dick.
 Rokaflex-Rohrschalldämpfer erfüllen die Hygieneanforderungen der VDI6022.

 Anschlüsse als Steckstutzen mit Dichtung.  
  Technische Daten: 

Betriebsdruck max.: -750 bis 2000 Pa 
Strömungsgeschwindigkeit: max. 20 m/s 
Temperaturbeständigkeit: 80 °C 
Luftdichtheitsklasse:  C 
 
Abmessungen: 
DN   80 bis 250 in den Längen 300, 600, 900  und 1200 mm.

 DN 280 bis 500 in den Längen 600, 900  und 1200 mm.

 
 Optionale Ausführungen    -    Rohrschalldämpfer für die Küchenabluft

 

KDRS50: Wie RS50, jedoch mit flüssigkeitsdichter Spezialfolie für den Einsatz in Küchenfortluftanlagen,

 

Sowohl die Mineralwolle als auch die Spezialfolie verhalten sich neutral gegenüber 

 

Pilz- bzw. Bakterienwachstum. Absorptionsmaterial. Stärke 50mm.  
KDRS100:

 

Wie RS50, jedoch mit flüssigkeitsdichter Spezialfolie für den Einsatz in Küchenfortluftanlagen,
Sowohl die Mineralwolle als auch die Spezialfolie verhalten sich neutral gegenüber 
Pilz- bzw. Bakterienwachstum. Absorptionsmaterial. Stärke 100mm. 

Instandhaltung: 
Schalldämpfer sind periodisch auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion zu prüfen.   
Sichtbare Verschmutzungen sind fachgerecht zu entfernen. Bei Beschädigung und starker  
Verschmutzung sind betroffene Schalldämpfer auszuwechseln. Bei erkennbarer  
Feuchteeinwirkung ist nach den Vorgaben der VDI 6022 – Blatt 5 zu verfahren. 
Die Reinigung hat ausschließlich von fachlich qualifizierter Seite im trockenen Verfahren zu  
erfolgen. 
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