
 

   APM Srl Via Mirabella, 1 – 28013 Gattico-Veruno (No) Italy 

  Tel. +39.0322.880707 – Fax +39.0322.880704 - info@apm.cc - www.apm.cc   

 

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA Ed. 01/01/18     Rev. 01 

 

CODICE / CODE 

9100 

 

DESCRIZIONE - DESCRIPTION  

 

 
   

 

 
 
 
 
 
  

Raccordo compressione per tubo rame. 

Compression fittings for copper pipe. 

 

Raccord à compression avec joint  
d’étanchéité en caoutchouc pour tube cuivre. 

CARATTERISTICHE - FEATURES 

 
• Calotta e anello tagliato in ottone 

• Guarnizione in EPDM  

• PN 10: TEMP. :  -5°C ÷ 110°C 
 
 
 

• brass nut and ring 

• Gasket EPDM 

• PN 10: TEMP. :  -5°C ÷ 110°C 

 

DIMENSIONI PRINCIPALI - LEADING DIMENSIONS 

 

 

Codice Code Misura Size Dimensions   

9100 12 015 Ø 12 x 1/2”    Ø12mm     

9100 14 015 Ø 14 x 1/2”    Ø14mm     

9100 15 015 Ø 15 x 1/2”    Ø15mm     

      

                  

 

Codice Code Misura Size Dimensions 

9100 12 020 Ø 12 x 3/4”    Ø12mm 

9100 14 020 Ø 14 x 3/4”    Ø14mm 

9100 15 020 Ø 15 x 3/4”    Ø15mm 

   

   

 

Ø16

G1/2"

Ø18

G3/4"

EUROCONO
 

9100.015                  9100.020 

 

 


