
Système de contrôle filaire avec fonctionnalité WiFi 
pour les systèmes de chauffage hydronique par le sol



Centre de contrôle
• Jusqu’à 8 contrôleurs (1 maître, 7 thermostats esclaves)
• Jusqu’à 48 groupes/actionneurs / max 4 actionneurs par port 
• (1-4 double et 5-8 simple)
• Fonction de chauffage et de refroidissement
• Alimentation et communication à 2 fils entre le centre de contrôle et 
• les thermostats
• Contrôlé par WiFi
• Compatible avec de nombreux systèmes domestiques intelligents
• Application pour IOS et Android
• Compatible avec Google Assistant
• Installation facile
• Design minimaliste

Mesures :

Wiring control centre H64-CC  

Power source: 100-240VAC 50 / 60Hz (maximum current 10A)

Storage environment temperature and humidity: -10 ~ 60°C, 0 ~ 90% RH (non-condensing)

Working environment temperature and humidity: 0 ~ 50 °C, 0 ~ 80% RH (non-condensing)

Color: White
Size: 298 X 88 X 64mm
IP rating: IP40

Technical Parameters

8
8

m
m

298mm

9
3

.1
m

m

64mm

01

1 2 3 4 5 6 7 8

H64-CC
Centre de contrôle

1 2 3 4 5 6 7 8

Thermostat heating status: light keep bright with output
                                                  without output didn’t light

              1 corresponds to the W1 region, and so on

Pump output status: light keep bright with output
                                     without output didn’t bright

heating/cooling changeover status
Cooling mode activate keep bright
Heating mode no bright
                                                       

Power status: light keep bright

Wiring control centre interface introduction
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Groupe 1-8 : État du chauffage/refroidissement 

État de la pompe (voyant allumé = actif )

État du mode de refroidissement (voyant allumé = actif )

État de l’alimentation (voyant allumé = actif )
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Cooling changeover port

W1-W8:connect to thermostat
low�voltage, regardless of null�
line�and�fire line.W1 must 
connect with master thermostat 

Water pump(Current<5A)

Power supply(100-240VAC  10A)

L:Fire Line   N:Null line       :Earth line

R1-R8:Connected electric heating actuator
(the total current<5A)

G1、G2:Passive linkage 
(can be linked to boiler, heat pump host, mixed water device)
(Current<5A)

Wiring diagram

Wiring control centre H64-CC
Precautions

①W1-W8: Connected to the thermostat, low voltage, regardless of null line and fire line, 
W1 must be connected to the master thermostat, W1 corresponds to an area. 

② R1-R8: Connected electric heating actuator, R1 corresponds to W1, R2 corresponds to W2, and so on, 
R1-R4 can be connected to two electric heating actuators respectively, the total current does not exceed 5A.
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Installation facile

Actionneur de chauffage par le sol connecté
Courant total <5A

Pompe à eau (courant<5A)

Alimentation (100-240VAC 10A)

Phase Neutre Terre

W1-W8 : Connexion au thermostat
Basse tension, pas de polarité. 
W1 doit être connecté au 
thermostat principal

Port pour le passage à la réfrigération

G1˛G2 : Liaison passive.
(Peut être raccordé à la chaudière, à la pompe à chaleur 
ou au groupe de mélange).
(Courant<5A)



* Power supply and signal input: DC12 ~ 18V carrier non-polarity input
                                                         (power supply wiring control centre, maximum current 100mA)
* Storage environment temperature and humidity: -10 ~ 60°C, 0 ~ 90% RH (non-condensing)
* Working environment temperature and humidity: 0 ~ 50°C, 0 ~ 80% RH (non-condensing)
* Temperature display range: 0 ~ 50°C
* Display accuracy: 0.1°C
* Color: White
* Size: 86x86x12mm (length * width * thickness)
* Protection level: IP21
* WIFI antenna emission frequency(master controller): 2.4GMHz
* WIFI wireless transmission distance(master controller): 60M in the open area
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Master(H64-MT WiFi) / Slave(H64-ST) 

Thermostats
• Alimentation et communication à 2 fils entre le centre de contrôle 
• Connexion magnétique du thermostat à la plaque de base
• Écran LED à économie d’énergie
• Installation facile
• Design minimaliste et épuré

H64-MT uniquement* :
• Puce WiFi intégrée (2,4 Ghz)
• Application pour IOS et Android
• Compatible avec l’assistant Google
*L’application contrôle également les thermostats esclaves

Mesures :

H64-MT 
Thermostat principal

H64-ST 
Thermostat esclave

WIFI�mode
(H64-MT Only)

Cooling

Heating

Programming�mode

Room temperature/
setting temperature

Child lock

Adjust temperature

In switch off status, short press to switch on thermostat. 
In switch on status, long press over 5 seconds to switch off; And display OFF. 

In power on mode, long press“ + ”and“ - ”button over 5 seconds could enter key lock mode, 
and show lock icon. Press “ + ”and“ - ”unlock in lock status.

Up buttonDown button

Power button
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Mode WIFI 
(H64-MT 
uniquement)

Refroidissement

Chauffage

Télécharger

Mode de programmation

Température ambiante/
réglage de la température
Verrouillage pour enfants

Télécharger

Marche/Arrêt



Caractéristiques

Thermostat maître télécommandé par WIFI 
Fonction de chauffage et de refroidissement

Programmable sur 7 jours
Jusqu’à 3 périodes par jour

Magnétique
S’adapte comme par magie.

Un design pur
En blanc ou en noir.

Contrôle des applications
N’importe où, n’importe quand.



Vue d’ensemble du système

1 2 3 4 5 6 7 8

1. H64-MT 2. H64-ST 3. H64-ST 4. H64-ST 5. H64-STH64-CC
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Max. 8 thermostats (1x H64-MT + 7 H64-ST
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Kit de 
démarrage
H64
1x H64-CC
1x H64-MT

H64-ST
Max. 7 par H64-CC

Détails techniques

Source d'alimentation 100-240VAC 50 / 60Hz (max. 10A)
Environnement de stockage temp. et humidité -10 ~ 60°C, 0 ~ 90% RH (sans condensation)
Environnement de travail temp. et humidité 0 ~ 50 °C, 0 ~ 80% RH (sans condensation)
Couleur Blanc
Dimensions 298 x 88 x 64 mm
IP rating IP40

H64-MT Thermostat WiFi maître
Alimentation et signal d’entrée DC12 ~ 18V entrée non polaire du support
Environnement de stockage temp. et humidité 10 ~ 60°C, 0 ~ 90% RH (sans condensation)
Environnement de travail temp. et humidité 0 ~ 50°C, 0 ~ 80% RH (sans condensation)
Plage d’affichage de la température 0 ~ 50°C
Précision d’affichage 0,1°C
Couleur Blanc
Dimensions (LxLxP) 86 x 86 x 12 mm
Indice de protection IP IP21
Fréquence de l’antenne WIFI 2,4 GHz
Distance de transmission sans fil WIFI 60 mètres en champ libre

Thermostat esclave H64-ST
Alimentation et entrée de signal DC12 ~ 18V entrée non polaire de la porteuse
Environnement de stockage temp. et humidité 10 ~ 60°C, 0 ~ 90% RH (sans condensation)
Environnement de travail temp. et humidité  0 ~ 50°C, 0 ~ 80% RH (sans condensation)
Plage d’affichage de la température  0 ~ 50°C
Précision de l’affichage  0,1°C
Couleur  blanc
Dimensions (LxLxP)  86 x 86 x 12 mm
Indice de protection IP  IP21



Stevinweg 8
4691SM Tholen

The Netherlands
T +31 166 609300

E info@magnumheatinggroup.com
www.magnumheating.com


