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CODICE / CODE / CODE 

9100 

 

DESCRIZIONE - BESCHREIBUNG - DESCRIPTION  

 

 

 

  

 

Raccordo compressione per tubo rame. 

Klemmringverschraubung für Kupferrohr. 

Compression fittings for copper pipe 

CARATTERISTICHE - EIGENSCHAFTEN – FEATURES     
 

 
• Calotta e anello in ottone / Mutter und Klemmring aus Messing / Brass nut and ring 

• Guarnizione in EPDM / EPDM-Dichtung / EPDM gasket 
 
Pressione di esercizio  
Betriebsdruck                                        10bar 

Working pressure  
 
Temperatura di esercizio  
Betriebstemperatur                           –20°C +110°C 
Working temperature  

 

 

 

 

 

DIMENSIONI PRINCIPALI - ABMESSUNGEN - LEADING DIMENSIONS 

 
 

Codice / code /  

code 
Misura / Größe /  

Size  
Per tubo diametro / für Rohrdurchmesser / 

 for pipe diameter  

9100 12 015 Ø 12 x 1/2” Ø12mm 
9100 15 015 Ø 15 x 1/2” Ø15mm 
9100 12 020 Ø 12 x 3/4” Ø12mm 

9100 14 020 Ø 14 x 3/4” Ø14mm 

9100 15 020 Ø 15 x 3/4” Ø15mm 

 
 
 
 


