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MERKMALE

LEISTUNGSPARAMETER

KITS

VISCOMAT VANE DRUM
Die PIUSI VISCOMAT VANE DRUM ist ein Ölabgabesatz für die Beförderung von 
Schmiermitteln geringer Viskosität. Er besteht aus einer PIUSI VISCOMAT-Wech-
selstrompumpe und dem Handzapfventil SELF 3000.• SOFORT EINSATZBEREIT

• NIEDRIGVISKOSE ÖLE
• TAUMELSCHEIBEN-VOLUMEN-

STROMMESSER (NUR K33)

± 1%
GENAUIGKEIT

BIS ZU

28 L/MIN
VOLUMENSTROM

AC
SPANNUNG

LEISTUNG

BIS ZU

500 cSt
VISKOSITÄT

DRUM VISCOMAT VANE

VERPACKUNG

CODE
GEWICHT VERPACKUNG

KG LBS MM ZOLL STCK./PALETTE STCK./KARTON

000270000 18 39,6 480X370X265 18,9X14,6X10,4 1

000270010 21 46,3 500X380X280 19,7X15X11 1



15

A B D O WGF KA GR WSAd

ZUBEHÖR MERCHANDISESCHLAUCHAUFROLLERTANKÜBERWACHUNGÖLÜBERWACHUNGFILTERUNG

LIEFERUMFANG

EINZELHEITEN

MATERIALIEN

ABMESSUNGEN

KENNLINIEN

BIODIESEL DIESELFROSTSCHUTZ BENZIN SCHMIERM.LEBENSM. ÖLAdBlue® KEROSIN WISCHERFLÜSS.LUFT WASSER

FASS

• VISCOMAT VANE PUMPE
• SAUGROHR
• K33 ZÄHLER (NUR VERSION MIT ZÄHLER)
• BEDIENUNGSANLEITUNG

• PUMPEE: 
 VISCOMAT VANE              S. 32
• HANDZAPFVENTIL SELF3000: 
 KÖRPER: ALUMINIUM
  DICHTUNG: VITON

DRUM VISCOMAT VANEAUCH FÜR DEN BETRIEB MIT ANDEREN NETZSPANNUNGEN UND MIT ZÄHLER LIEFERBAR

FLÜSSIGKEITSART OIL SAE 80W90

TEMPERATUR 17°C

MECHANISCHER 
ZÄHLER K33

HANDZAPFVENTIL
SELF3000

SAUGROHR

TECHNISCHE DATEN

CODE BESCHREIBUNG FLÜSSIGKEITSART
VOLUMENSTROM SPANNUNG PUMPE ZAPFVENTIL SCHLAU-

CH
LÄNGEL/MIN GPM AC V./HZ

DC VOLT
POWER
WATT

AMP. 
MAX. MOD. TYPE

000270000 DRUM VISCOMAT 70M 28 7 230 750 4,6 VISCOMAT 70 M SELF3000 4

000270010 DRUM VISCOMAT 70M K33 25 7 230 750 4,6 VISCOMAT 70 M SELF3000 4
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