
PRODUKTBESCHREIBUNG   EURO-LOCK 

 

 
 
  

Nähmaschinenöl 
MCL 869 

 

 
MCL 869 ist ein Spezialöl für alle an der Nähmaschine zu schmierenden und zu pflegenden 
Teile, z. B. Schlitten, Spindelgelenk usw. 
Sehr kriechfreudlig in der Anwendung. 
 
 
Anwendung 

 
MCL 869 gleichmäßig auftragen und einwirken lassen.  
 
 
Technische Daten 

 
Aussehen:   Gelblich 
Form:    Flüssig 
Inhaltsstoffe:   Gemisch von n-, i- und cyclo-Aliphaten mit hochraffinierten 
    Mineralölen 
Geruch:   typisch 
Dichte:     ca. 0,8 g/ml 
Flammpunkt:   >100°C 
Wasserlöslichkeit:  kaum mischbar 
Ökologie:   Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung) 
Gebinde:   100 ml Trapezflasche 
 
 
 
 
 
Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung 
dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden 
Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und 
Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. 
Für die Einhaltung alles gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.  
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