
 

 
Produit de nettoyage pour 
chaudières à condensation Fauch 
(Fauch Brennwertkesselreiniger) 
 
 
 

Produit pour enlever les couches minces de rouille sur les 
chaudières en « acier inoxydable » 
 
 
Application 
 
Le produit de nettoyage pour chaudières à condensation Fauch est prêt à 
l’emploi et est appliqué sur la surface sèche au moyen d’un pinceau sans être dilué. 
L’effet du produit de nettoyage pour chaudières à condensation Fauch peut être 
supporté par l’utilisation d’un voile de ponçage. Tenir compte du temps d’action. 
Ensuite, la surface traitée doit être rincée à l’eau froide. Rincer suffisamment jusqu’à 
ce que l’eau de rinçage qui s’écoule soit neutre. 
Avant de commencer, il faut impérativement tenir compte des conseils de sécurité et 
de l’équipement de protection à utiliser. 
 
 
Temps d’action 
 
Acier inoxydable et résistant à l’acide ou chaudières en acier inox 20-30 minutes 
Nickel et alliages de nickel  5-20 minutes 
 
Le temps d’action dépend de la qualité du matériau ainsi que de la température 
ambiante et du matériau. La température de nettoyage optimale se situe entre 18 et 
22°C. Il faut éviter de travailler en plein soleil (séchage précoce). 
 
 
Rendement en surface 
 
1 kg du produit de nettoyage pour chaudières à condensation Fauch permet de 
traiter une surface de 20 m² environ. 
 
 
Remarque générale 
 
Le produit de nettoyage pour chaudières à condensation Fauch ne contient pas 
d’acide chlorhydrique et de chlorures. 
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Produit de nettoyage pour 
chaudières à condensation Fauch 
(Fauch Brennwertkesselreiniger) 
 
 
 
Consignes de sécurité 
 
Le produit de nettoyage pour chaudières à condensation Fauch contient de 
l’acide phosphorique et donne lieu à des brûlures. Traiter et stocker dans un endroit 
bien aéré (fermer le récipient hermétiquement). En cas d’aération insuffisante, porter 
un masque respiratoire. Porter des lunettes de protection, des gants de protection et 
des vêtements de protection appropriés pendant le travail. En cas de contact avec 
les yeux, rincer abondamment à l’eau et consulter un médecin. Retirer 
immédiatement les vêtements souillés et imprégnés. En cas de malaise, consulter 
immédiatement un médecin (lui montrer impérativement la fiche technique de 
sécurité, la fiche d’information et/ou les étiquettes). Ne doit pas être à la portée de la 
main des enfants. Uniquement pour l’utilisation professionnelle. 
 
Veuillez en plus tenir compte des indications détaillées de la fiche technique de 
sécurité. 
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