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B4 S3 T2 T1 N PE L1

STB

Phase L1 Netzstrom

Kessel-
regler

B4 S3 T2 T1  N PE L1

Die Ceta 104 wird über den Anschluss „WEZ“
in den Steuer- und Sicherheitskreis T1/T2 mit
eingebunden. Die Ceta-Regler finden Sie ab
nächster Seite.
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Beim Austausch defekter Heizungsregler müssen nicht immer die
Tauschregler vom Kesselhersteller verbaut werden. Für diese meist sehr
teuren oder gar nicht mehr lieferbaren Regler gibt es eine günstige
Alternative. Durch die Kombination verschiedener Ceta-Module können
Öl/Gas Brenner, Heizungsmischer und Umwälzpumpen witterungsgeführt
angesteuert werden. Solaranlagen und Holzkessel lassen sich über
Differenztemperatur Module steuern. Im Beispiel wird aufgezeigt, wie
ein Ceta 104 Regler am vorhandenen Kesselschaltfeld mit eingebunden
wird. Lediglich der Kesseltemperaturregler und der Sicherheitstempera-
turbegrenzer (STB) des vorhandenen Schaltfeldes müssen mit ange-
schlossen werden.

MIT DER EBV CETA-SERIE KÖNNEN SIE MIT GERINGEM
INSTALLATIONSAUFAUFWAND GÜNSTIG DEFEKTE 
REGELUNGEN ERSETZEN!
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DEFEKTE 

REGELUNGEN


