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Data
N° Disegno

DisegnatoRiferimento Controllato

Codice

Codice CAD
Controllato

Sost. dal:

Denominazione

Descrizione revisioneRev.

N° Pezzi Sost. il:

Disegnato

Materiale
Data

Scala

requisiti tecnici N~
Verifica dei  

COMPLESSIVO MOTORE
50A/42.00-32

0110212211300

0110212211300

Casetti

1:1

194/08

26/01/2009

0 Prima emissione vrt194/08 Casetti 26/01/2009

1

68700255 VITE  AUT.TCB DIN 7981 3,9X32422
68700240 VITE AUT. TCB CR. DIN 7981 3,9X13221
68310100 ANELLO ELASTICO TIPO H 15(IMPILATI)220
68200515 VITE AUTOM. TSP CROCE M 4X10119
68200120 VITE AUTOM. TCB CROCE M 5X15218
68200100 VITE AUTOM. TCB CROCE M 5X10417
68200040 VITE AUTOM. TCB CROCE M 4X12616
68200020 VITE AUTOM. TCB CROCE M 4X8415
68050020 MOLLA COMPEN. LMKAS 35 B sp. schiac. 1.5mm114
67460650 V.1373 CAVETTO NERO L=0,100 HT80   213
67050013 BASETTA 40/25 A 3P 4MA OT112

64501105 COPRIVENT.MEC 63 CON FORI SAVIPLAST111
64400115 VENTOLA MEC 63 D.11 63/06110
64300205V.1761 PORTACOND. 56/71 MOD.E4 PG11 19
64100130 V.1409GIUNTO A DUE GRADINI DELRIN18

63200080 CONDENSATORE MF6.3 VN45017

60100020 CUSCINETTO 6202-2Z-15X35X1126
4501092376.05PIEDE 76.0525
4501091976.01-G.F.CORPO MOTORE Grezzo Finito14
330110091/042.04   "B"AVVOLGIMENTO13

3101162250/42.01E-32 CALOTTA PORTAPOMPA12
3011659750A/42.03-32ALBERO ROTORE11

Codice CADN. DisegnoDenominazioneQ.tàPos.
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6

21

63

10 100 10

932 1

5

11

20 14 12

8

22

Prot.IP

Tropical.Condensatore Rotazione guardando l'alberoProtettore termico Servizio

Isol.cl.PoliAmpere1/min.HertzTensione

MONOFASE

Alimentazione

Note

Verniciare

Watt

Vn.µF

220 50 2770 1.1 2 150 B 44

6.3 450 - - S 1 ORARIA NO

Collegare secondo schema V.1016
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193.5
120

5N°3 fori M

32n N7 (- 0.033
0.008- ) 12

60.5 80 53

7

6

17

17
1.

5

88.742.3

12
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5
Ø n

12
6
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IMPORTANTE:
AVVITARE PER PRIMA

LA VITE A TESTA SVASATA 19

1018 16

15 211676 13

V.1016

ATTENZIONE:
a piedi montati,
la testa della vite
non deve toccare 
il piano di appoggio

15

48

bloccare condensatore 
con spugna 20/100.20
una sopra e una sotto 
al condensatore

era TSP CROCE M4X81 UT CASETTI 30/04/09

1


