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Abgespannte Auslegerkonsole

TECHNISCHE DATEN

für Gewinde Verkaufseinheit

Artikelbezeichnung Art.-Nr. [Stück]

PV M 6 020947  M 6 100
PV M 8 079678  M 8 100

LASTEN

max. empf. statische Last (zentr. Zug)

Nempf.
Artikelbezeichnung Art.-Nr. [kN]

PV M 6 020947  0.30
PV M 8 079678  2.00

VORTEILE/NUTZEN

▪▪ Die▪Bauform▪des▪Parallelverbinders▪
ermöglicht▪eine▪schnelle▪Montage▪der▪
Gewindestangen

▪▪ Durch▪die▪Länge▪der▪ Gewindeauf-
nahme▪gewährt▪eine▪einfache▪und▪
schnelle▪Höhenregulierung

▪▪ Die▪Durchgangsbohrung▪des▪PV▪
ermöglicht▪jederzeit▪eine▪Höhenregu-
lierung▪im▪montierten▪Zustand

EIGENSCHAFTEN

▪▪ Werkstoff:▪Zinkdruckguss

ANWENDUNGEN

▪▪ Einfacher▪und▪schnellmontierbarer▪
Verbinder▪zur▪Verlängerung▪bzw.▪zum▪
Verbinden▪von▪Gewindestäben

▪▪ Gewindeteile▪aneinanderhalten,▪Paral-
lelverbinder▪überschieben

▪▪ Sicherung▪durch▪Kontermutter
▪▪ Durch▪Drehen▪des▪Gewindestiftes▪ist▪

eine▪Höhenregulierung▪möglich
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Parallelverbinder PV


