Produktinformation

BALLISTOL
FEINMECHANIK-OL

Produktmerkmale

Sehr kriechfreudiges und vielseitig einsetzbares Ol fir
die Werkstatt, alle Metallverarbeiter und mehr

Besonderheiten

Enorm hohe Kriechaktivitat, beste Rostloseeigenschaft

Reinigt, schmiert und schiitzt Maschinen und Gerate
aller Art in Handwerk, Industrie, Haushalt und Garten

Bewahrt Messing und Kupfer vor ldstigem Anlaufen
Schiitzt Stahl- und Eisenteile sicher gegen Korrosion.
Unterwandert und verdrangt Wasser

Versiegelt gegen Witterungseinfliisse

Ohne Wachs, silikon-, PTFE-, sdure- und harzfrei

Anwendung / Praxistipps

Typische Einsatzmoglichkeiten:

Feinmechanische Gerate, Messzeug, Uhren, Schlosser,
Gewinde und Passungen, Nahmaschinen

Ideal bei Fras- und Bohrmaschinen, bei Schneid-
arbeiten, feinmechanischen Instrumenten,
Kugellagern sowie Montagen und Demontagen

Wichtige Produktvorteile

Enorm hohe Kriechaktivitat
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Sehr guter Rostschutz
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Reinigt, schmiert und schiitzt
samtliche Metallteile
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Unterwandert und verdrangt Wasser
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pH-neutrales Ol

Weitere Produkte der BALLISTOL-Technikserie

Premium Rostschutz-Ol
Werkstatt-Ol

Bremsen- und Teilereiniger
Silikon-Ol

Harzloser u.v.m.

Bewahrt selbst bei AulRenlagerung
Prazisionsteile gegen Rostanflug
Mit angenehmen Geruch
Unschadlich fiir die Umwelt
Silikon-, PTFE-, sdure- und wachsfrei
Verharzt nicht

BALLISTOL

ES WIRKT.

Erhdltlich als Art. Nr.
Spray 200 ml 22800
5 Liter 22710

Physikalische und chemische Merkmale

Farbe: braunlich, klar

Geruch: angenehm

Flammpunkt: Spray: ca. -104 °C (Propan) / Fliissigk.: nicht bestimmt

Siedepunkt: Spray: -42 °C (Propan) / Fliissigkeit: nicht bestimmt

Relative Dichte: ca. 0,84 g/cm? (bei 20 °C bzw. 15 °C, bzgl.
Fliissigphase)

Untere / Obere Explosionsgrenze: Spray: ca. 1,5 Vol-% (Propan) / ca.
10,9 Vol-% (Propan) / Fliissigkeit: nicht bestimmt

Loslichkeit in Wasser: nicht mischbar

Viskositat kinematisch: ca. 5 mmz2/s (bei 20 °C, bzgl. Fliissigphase)

Gefahrenhinweise

Spray: Extrem entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck:

Kann bei Erwdrmung bersten. Verursacht Hautreizungen.
Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Fliissigkeit: Fllissigkeit und Dampf leicht entziindbar. Kann bei
Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege reizen. Kann
Schlafrigkeit und Benommenbheit verursachen. Giftig fiir
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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