
PRODUKTBESCHREIBUNG

WC-Reiniger
LOS 8780

Reinigt  kraftvoll  und selbsttätig,  beseitigt  hartnäckigen  Schmutz,  wirkt  desinfizierend  und 
sorgt für angenehmen Frischeduft. Für alle WC-Anlagen in Handwerk und Fertigung. 

Anwendung:
Bis zu 1:10 mit Wasser verdünnbar, je nach Verschmutzungsgrad. Die anwendungsfertige 
Lösung  kann  mittels  Schwamm,  Schrubber  oder  Bürste  aufgetragen  werden.  Bei  hart-
näckiger  Verschmutzung  empfiehlt  sich  eine  Konzentrationserhöhung  und  längere 
Einwirkzeit. Danach mit klarem Wasser abspülen.

Technische Daten:
Aussehen: flüssig, rot 
Geruch: charakteristisch
Dichte:         1,04 g/cm³
pH-Wert: ca. 2,5
Kälteempfindlich ab: 0°C
Inhaltsstoffe: Gemisch aus organischen Säuren, quaternären 

Ammoniumverbindungen, Duftstoffen und Tensiden.
VbF: entfällt
WHG: Wassergefährdungsklasse WGK 2 (wassergefährdend)
Lieferformen: 500 ml, 5, 10, 25 l Kanister

Reizt die Augen und die Haut. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser 
abspülen  und  Arzt  konsultieren.  Bei  Berührung  mit  der  Haut  sofort  mit  viel  Wasser 
abwaschen.  Bei  der  Arbeit  geeignete  Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz 
tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Verschlucken Mund ausspülen 
und reichlich Wasser nachtrinken. 

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung 
dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhält-
nisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche 
abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an ver-
deckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen 
Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. 
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